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10. EJEMPLO DE CONFIGURACION E IMAGENES PIT

La configuracion del PIT se puede realizar en funcidn de las necesidades
técnicas del usuario final. A modo de ejemplo se muestra ofro fipo de
configuracioén del PIT.

Ejemplo de composicion PIT:

- 400Hz 200/115V:
o 1Toma fladung 200 / 115 / 400Hz de 250A 3P+T
o 1Toma Marechal 200 / 115/ 400Hz de 3P+N+T 32A
o 1Toma Marechal 200 / 115/ 400Hz de 2P+T 16A

o 1 Seta parada de emergencia (Toma fladung 250A)

o

1 Pulsador de marcha (Toma fladung 250A)

@]

1 Pulsador de paro (Toma fladung 250A)

- 50Hz 400V/230V:
o 1 Toma Marechal 3P+N+T 250A
o 3 Tomas Marechal 2P+T 16A
o 2Tomas Marechal 3P+N+T 32A
o 1 Toma schuko de “COMA" 2P+T 16A
o 1 Toma de tierra con recogecables automdtico 20ml.

o 1 Toma de aire 2" Stabuli

-  COMUNICACIONES:

o 4Tomas RJ-451P-66 en caja estanca
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A continuacién se muestran fotografias de un PIT tipo 2 que, como hemos
dicho anteriormente, su montagje y diseno se realiza en funcidon de las necesidades
del usuario final.

VISTA BASE Y TAPA DE PIT CERRADO
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PIT ABIERTO CON TOMAS PARA CONSUMIDORES
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VISTA BASE DE PLATO DE PIT
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VISTA DE PIT CERRADO DESDE INTERIOR DEL FOSO
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VISTA CABLEADO INTERIOR PITS EN FOSO
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